
      Inspection régulière des 2 pistes et abords (recto) 

Se munir d’un gilet de visualisation et d’une radio portative réglée sur 119.510 MHz. 

 

Date Nom du 
vérificateur : pilote 

ou élève pilote 

Anomalies constatées Mesures correctives 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Suite au verso---------------------------------→→ 



 

     Inspection régulière des 2 pistes et abords (verso) 

Se munir d’un gilet de visualisation et d’une radio portative réglée sur 119.510 MHz. 

 

Date Nom du 
vérificateur : pilote 

ou élève pilote 

Anomalies constatées Mesures correctives 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


